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Unique water-based formulation designed to remove ink, permanent 
marker, oil and grease stains from all types of carpet without affecting 
the carpet backing. Also safe on painted walls and many hard surface 
floors.
For professional use only. Keep out of reach of children. Read directions 
and cautions before use. Before application, pretest for colorfastness in 
an inconspicuous area.
DIRECTIONS: Important - Follow steps in order: 
1. Pour a ring of product around the outer edges of ink stain. 2. Apply or pour 
directly onto the ink stain. 3. Agitate with a bone scraper or latex-gloved finger until 
ink begins to disperse. 4. Rinse and extract with water. 
5. Repeat steps 2-4 if any ink remains. 
CAUTION: Evacuate treatment area of occupants and pets. Use product only in well-
ventilated area. To avoid skin irritation or slip hazards, do not walk on wet carpets 
with bare feet. NOTICE: Product must be stored at room temperature (59°F - 86°F/ 
15°C - 30°C). Keep in sealed container when not in use. Product is not warranted 
if used for repack, improperly stored, or used in a manner not consistent with 
manufacturer’s instructions.
Contains: Water (CAS 7732-18-5; EC 231-791-2); NJ TSRN CS 1276; NJ TSRN 
CS 1206; NJ TSRN CS 3023; Mixture of 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-
3-ONE (CAS  26172-55-4; EC 247-500-7); 2-METHYL-2 H-ISOTHIAZOL-3-ONE 
(CAS 26530-03-0: EC 247-760-1); 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (CAS 83512-91-8); 
MIXTURE OF 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE AND 2-METHYL-2 
H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1), sodium sulfate (CAS 7757-82-6; EC 231-820-9); 
sodium chloride (CAS 7647-14-5; EC 231-598) 

Formule unique à base d’eau, conçue pour éliminer l’encre, les marqueurs 
permanents, l’huile et les taches de graisse de tous les types de tapis, 
sans affecter l’endos du tapis. Aussi sécuritaire sur les murs peints que 
sur de nombreux planchers et surfaces dures.
Pour usage professionnel exclusivement. Garder hors de la portée des 
enfants. Lisez les directives et les mises en garde avant l’utilisation du 
produit. Avant l’application, effectuez un essai de la solidité de la couleur 
dans une section peu visible. 
INSTRUCTIONS : Important – Suivez les étapes dans l’ordre :
1. Verser le produit autour des bords extérieurs de la tache d’encre.  
2. Appliquer ou verser directement sur la tache d’encre. 3. Agiter avec un racloir 
en os ou un doigt revêtu d’un gant de latex jusqu’à ce que l’encre commence à se 
disperser. 4. Rincer et éliminer avec de l’eau. 5. S’il y a de l’encre restante, répéter 
les étapes 2 à 4. 
MISE EN GARDE : Évacuez les occupants et les animaux de compagnie de la zone 
de traitement. Utiliser ce produit uniquement dans un endroit bien ventilé. Pour 
éviter les irritations cutanées ou les risques de glisser, ne pas marcher sur les 
moquettes humides avec les pieds nus. 
AVIS : Ce produit doit être stocké à une température ambiante (15 °C à 30 °C/ 
59 °F à 86 °F). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu’il n’est 
pas utilisé. Ce produit n’est pas garanti s’il est utilisé pour le réemballage, si son 
stockage est inapproprié ou s’il n’est pas utilisé conformément aux instructions 
du fabricant.
Contient : Eau (CAS 7732-18-5; EC 231-791-2); NJ TSRN CS 1276; 
NJ TSRN CS 1206; NJ TSRN CS 3023; Mélange de CHLORURE D’ISOTHIAZOLI-

NONE (CAS 26172-55-4; EC 247-500-7); MÉTHYLISOTHIAZOLINONE 
(CAS 26530-03-0; EC 247-760-1); benzisothiazolinone (CAS 83512-91-8); 
MELANGE DE 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE ET 
2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3: 1), sulfate de sodium (CAS 7757-
82-6; EC 231-820-9); chlorure de sodium (CAS 7647-14-5; EC 231-598). 
 
Una fórmula única a base de agua diseñada para limpiar marcas 
de tinta, marcadores permanentes, manchas de aceite y grasa de 
todos los tipos de alfombras si afectar el revés de la alfombra. 
También puede utilizarse de forma segura en paredes y muchos 
pisos de superficie dura.
Únicamente para uso profesional. Mantener fuera del alcance 
de los niños. Lea las instrucciones y precauciones antes de usar 
el producto. Antes de la aplicación, pruébelo previamente en un 
área poco visible para verificar la inalterabilidad del color.
INSTRUCCIONES: Importante - Siga el orden de estos pasos: 
1. Vierta el producto en forma de aro alrededor de los bordes de la mancha 
de tinte. 2. Aplique o vierta el producto directamente sobre la mancha. 3. 
Frote con un raspador de hueso o con un dedo con guante de látex hasta 
que el tinte comience a dispersarse.  
4. Enjuague y limpie con agua. 5. Repita los pasos 2 a 4 si todavía hay 
rastros de tinte. 
PRECAUCIÓN: Evacue los ocupantes y las mascotas de la zona de 
tratamiento. Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar 
la irritación de la piel o el peligro de resbalones, no camine sobre las 
alfombras húmedas con los pies descalzos.  
AVISO: Conservar el producto a temperatura ambiente (59 °F a 86 °F/ 15 
°C a 30 °C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza 
la eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para 
reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante. 
CONTIENE: Agua (CAS 7732-18-5; EC 231-791-2); NJ TSRN CS 1276; 
NJ TSRN CS 1206; NJ TSRN CS 3023; Mezcla de 5-CLORO-2-METIL-
4-ISOTIAZOLIN-3-UNO (CAS  26172-55-4; EC 247-500-7); 2-METIL-2 
H-ISOTIAZOL-3-UNO (CAS 26530-03-0: EC 247-760-1); 1,2-Benzisoti-
azol-3(2H)-uno (CAS 83512-91-8), sulfato de sodio (CAS 7757-82-6; EC 
231-820-9); cloruro de sodio (CAS 7647-14-5; EC 231-598)
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Ink Exit • WARNING
Causes serious eye damage.May cause an 
allergic skin reaction. Harmful to aquatic life 
with long lasting effects.
Prevention: Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after 
handling. Wear eye protection / face protection. Wear protective gloves/protective 
clothing/eye protection/face protection. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. 
Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace. Take off contaminated 
clothing and wash it before reuse.  
Response: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact 
lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical 
advice / attention. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If skin irritation or rash occurs: 
Get medical advice/attention. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable 
for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. If condition(s) 
persist: Get medical advice / attention. More detailed First Aid measures may be 
found in Section 4 of the SDS.
Disposal: Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.
3.7% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown acute toxicity
Read SDS at LegendBrands.com

AVERTISSEMENT
Provoque de graves lésions oculaires. Peut provoquer une 
réaction allergique cutanée. Nocif pour la vie aquatique avec 
effets à long terme.
Prévention : Bien se laver le visage, les mains et toute peau exposée après avoir manipulé le 
produit. Porter une protection oculaire et une protection faciale. Porter des gants de protection/
des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Éviter de respirer 
les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Les vêtements de travail contaminés 
ne doivent pas sortir du lieu de travail. Enlevez les vêtements contaminés et lavez-les avant de 
les réutiliser   
Intervention : CONTACT AVEC LES YEUX : Bien rincer à l’eau pendant plusieurs minutes. 
Si la personne porte des verres de contact, les enlever dans la mesure du possible. Continuer 
à rincer. Si irritation des yeux persiste : Consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l’eau. En cas d’irritation ou d’éruption cutanée : 
consulter un médecin. EN CAS D’INHALATION : Emmenez la personne à l’air frais et gardez-la 
confortable pour respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Si 
le problème de santé persiste : Vous trouverez de plus amples renseignements sur 
les premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.
Élimination :Éliminer le contenu conformément aux réglementations locales, régionales, 
nationales, ou internationales.
3.7% du mélange est constitué d’ingrédient(s) de toxicité aiguë inconnue
Lire SDS à LegendBrands.com

For chemical emergency call: / En cas d’alerte  
chimique, appelez : / En casos de emergencia 
química, llamar al:
INFOTRAC:
1-800-535-5053 
(North America / Norteamérica) 
1-352-323-3500 
(International / Internacional)

1 QUART (946 mL)RTU pH 7.2
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