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Optimal Rinse • DANGER
Corrosive to the respiratory tract. Causes serious eye damage. Causes skin irritation. 
May cause an allergic skin reaction.
Precaution: Take off contaminated clothing and wash it before reuse. Wash face, hands and 
any exposed skin thoroughly after handling. Wear protective clothing and eye protection. Avoid 
breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
Response: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: Rinse cautiously with 
water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. If skin irritation occurs: Get medical advice. If 
any condition persists: Get medical advice/attention. More detailed First Aid measures may be found 
in Section 4 of the Safety Data Sheet.
Disposal: Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.
Contains: Ethoxylated alcohols, C9-C11, L(+) LACTIC ACID, MIXTURE OF 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE AND 
2-METHYL-2 H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1)
Read SDS at LegendBrandsEurope.com

AVERTISSEMENT
Corrosif pour les voies respiratoires. Provoque des lésions oculaires graves. Provoque une irritation cutanée. 
Peut provoquer une réaction allergique cutanée.
Précaution: Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Se laver soigneusement le visage, les mains 
et toute peau exposée après manipulation. Porter des vêtements de protection et des lunettes de protection. Éviter de respirer 
les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Intervention : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC 
LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si présentes et faciles à 
faire. Continuez à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas d’irritation cutanée: consulter 
un médecin. Si une condition persiste : Consulter un médecin. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les 
premiers soins à la section 4 de la fiche signalétique.
Élimination : Éliminer le contenu/récipient dans une installation d’élimination des déchets agréée.
Contient : Alcools éthoxylés, C9-C11, ACIDE L(+) LACTIQUE, MÉLANGE DE 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE ET 
2-METHYL-2 H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1 )
Lire SDS à LegendBrandsEurope.com
Net Contents (Contenu Net): 5 Litres
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risques de glisser, ne pas marcher sur les moquettes humides avec les pieds nus.
AVIS : Ce produit doit être gardé au sec et stocké à une température ambiante (15°C à 30°C). Garder ce produit dans un contenant hermétique lorsqu’il n’est pas 
utilisé. Ce produit n’est pas garanti s’il est utilisé pour le réemballage, si son stockage est inapproprié ou s’il n’est pas utilisé conformément aux instructions du 
fabricant. Éliminez tout produit inutilisé ainsi que les eaux usées conformément à la réglementation locale, d’État/provinciale et fédérale.

Enjuague para encapsular que lava todos los residuos pegajosos y encapsula la suciedad restante para 
aspirar con facilidad.
Únicamente para uso profesional. Mantener fuera del alcance de los niños. Lea las instrucciones y 
precauciones antes de usar el producto. Antes de la aplicación, pruébelo previamente en un área poco 
visible para verificar la inalterabilidad del color.
INSTRUCCIONES: 
Para montaje en camión: mezclar 1 cuarto de .9 l en 18,9 l de agua para una solución estándar o directamente 
alimentar a través de una manguera de sifón. Programar el medidor de proporción en 320:1. 
Extractores portátiles: mezclar 59 ml en 18,9 l de agua, 1:320. 
PRECAUCIÓN: Utilizar el producto solo en áreas bien ventiladas. Para evitar la irritación de la piel o el peligro de 
resbalones, no camine sobre las alfombras húmedas con los pies descalzos.

AVISO: Conservar el producto en un lugar seco y a temperatura ambiente (15°C a 30°C). Mantener el envase sellado cuando no se use. No se garantiza la 
eficacia del producto si se almacena de forma incorrecta, se lo utiliza para reempaquetar o de una manera no acorde con las instrucciones del fabricante. 
Deseche el producto no utilizado y las aguas de desecho de acuerdo con las reglamentaciones locales, estatales y federales aplicables.


